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Untersuchungsergebnis Wasser

Analytik nach TrinkwV 2001
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Untersuchungsergebnis Wasser
Kontroll-Standard Osmoseanlage

A1320974 A1320975

25.07.2013 25.07.13-11:20h

Ottobrunn Ottobrunn

farblos farblos

fast klar fast klar

ohne ohne

620 35

6,75 6,26

25,1 25,3

2,5 0,3

5,39 0,362

5,4 0,282

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmedatum

Probenahmeort

Parameter

Färbung, qualitativ

Trübung, qualitativ

Geruch

Leitfähigkeit (25°C)

pH-Wert

Messtemperatur pH

Säurekapazität Ks4,3

Summe Anionen

Summe Kationen

ANS

ANS

ANS

ANS

Methode

Sensorik

Sensorik

Sensorik

DIN EN 27888 (C8)*

DIN 38 404-C5*

DIN 38 404-C4-1*

DIN 38 409-H7-2*

berechnet

berechnet

Einheit

µS/cm

°C

mmol/l

mval/l

mval/l

Grenzwert

2790

6,5 - 9,5

1 <0,1

20 0,64

19 1,1

120 1,3

0,99 <0,05

Anionen

Fluorid

Chlorid

Sulfat

Nitrat

Nitrit

DIN EN ISO 10304-1*

DIN EN ISO 10304-1*

DIN EN ISO 10304-1*

DIN EN ISO 10304-1*

DIN EN ISO 10304-1*

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

1,5

250

240

50

0,5
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Untersuchungsergebnis Wasser

ANS: Analytik durch Analytik Institut Rietzler GmbH, 91522 Ansbach

NUS: Analytik durch Institut Dr. Nuss GmbH & Co.KG, 97688 Bad Kissingen

Analytik Institut Rietzler GmbH, Nürnberg, den 29.08.2013

<SU>

Kontroll-Standard Osmoseanlage

A1320974 A1320975

25.07.2013 25.07.13-11:20h

Ottobrunn Ottobrunn

60 4

18 1

9 <1

18 <1

0,1 <0,001

0,11 <0,001

0,07 <0,001

0,1 <0,0002

0,1 <0,001

0,1 <0,001

0,1 <0,01

0,1 <0,01

0,002 <0,0001

0,5 0,1

0,99 <0,02

1 <0,005

0,99 <0,001

0,056 <0,001

Probenbezeichnung

Labornummer

Probenahmedatum

Probenahmeort

Parameter

Metalle

Calcium

Magnesium

Natrium

Kalium

Arsen

Antimon

Selen

Cadmium

Blei

Chrom

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Aluminium

Eisen

Mangan

Uran NUS

Methode

DIN EN ISO 11885*

DIN EN ISO 11885*

DIN EN ISO 11885*

DIN EN ISO 11885*

DIN EN ISO 11969*

DIN 38 405-D32*

DIN 38 405-D23*

DIN EN ISO 5961

(E19)*

DIN 38 406-E6-3*

DIN EN 1233 (E10)*

DIN 38 406-E7-2*

DIN 38 406-E11-2*

DIN EN 1483 (E12)*

DIN EN ISO 11885*

DIN EN ISO 11885*

DIN EN ISO 11885*

DIN EN ISO 11885*

DIN EN ISO 11885*

Einheit

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Grenzwert

200

0,01

0,005

0,01

0,003

0,025

0,05

2

0,02

0,001

0,2

0,2

0,05

0,01


