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Wir gratulieren Ihnen zu lhrer Entscheidung und freuen uns, Sie im Kreis
derer begrufsen zu durfen, die an |hr Trinkwasser kompromisslose
Anspruche stellen. Mit dem Erwerb des Agua-Tower haben Sie sich fur
ein hochwertiges und innovatives Umkehrosmose-System der neuesten
Generation entschieden. Patentierte Technologien, zahlreiche
Zertifizierungen sowie eine sorgfaltige Herstellung garantieren lhnen
langjahrige Freude.

Jedes System wird vor der Auslieferung einer strengen Qualitats- und
Funktionskontrolle unterzogen. Daher kann sich teilweise noch
Restwasser in dem System befinden.

Bitte lesen Sie sich die Installationsanleitung sorgfaltig durch, damit Sie
alle erforderlichen Arbeitsschritte optimal durchfUhren konnen.
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Entfernen Sie samtliches Verpackungsmaterial. Vergewissern Sie sich, dass das
Umkehrosmose-System keine auferlichen Beschadigungen aufweist.
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Aqua-Tower Umkehrosmose-System
Vorratstank

Wasserhahn inkl. AnschluBset
Membrane

4in1 Filter (befindet sich aus
Transportgriunden im Aqua-Tower)

Gehauseschlussel
Schlauchleitungen
Tankventil
Wasseranschluss

Absperrhahn
Schelle fur Abwasser




Flr die Installation bendtigen Sie folgendes Werkzeug und Material:

* Steckschlissel 13mm / 14mm / 17mm
* Schere

* Bohrmaschine

* Bohrer 6mm / 12mm
* Teflonband
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Dieses System ist mit Steckverbindungen ausgestattet. Dies ermoglicht lhnen einen ein-
fachen und sicheren Anschluss der Schlauchleitungen. Stecken Sie den Schlauch in die je-
weilige Offnung des Anschlusses bis Sie einen Widerstand merken. Erst nach dem
Widerstand sitzt der Schlauch fest in der Verankerung.

P

- maochten, mussen Sie zuerst die Sicherungs-
klammer entfernen.

Wenn Sie den Schlauch wieder entfernen —ﬁ)'%

,- An dem Anschluss sehen Sie einen kleinen
.—_‘HN weisen Kunststoffring. Dricken Sie diesen
gleichmafig rein und ziehen Sie dabei am

\ Schlauch.
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Deckel
Offnen Sie den Deckel vom Aqua-Tower. aufschrauben

Enthnenmen Sie den Filter aus dem
Aqua-Tower. Dieser ist aus Transport- und
Verpackungsgrunden im Aqua-Tower ein-
gesetzt worden.
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Nehmen Sie nun die Membrane zur
Hand. Die Membrane hat auf einer Seite
zwei kleine schwarze Gummidichtungen.

Zwei kleine schwarze
Gummidichtungen
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Sie sehen im Aqua-Tower mittig die
FUhrungsaufnahme fur die Membrane. :

Fahrungsaufnahme
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Nehmen Sie die Membrane und stecken

Sie diese mit der Seite der zwei kleinen Abbildung

schwarzen Gummidichtungen in die ohne
Fuhrungsaufnahme. Gehéuse
(zur besseren

Darstellung)
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Entfernen Sie die Verpackungsfolie vom
Filter und flihren Sie diesen in den
Aqua-Tower.

Zum einfachen Einsetzen befindet sich
auf der Oberseite des Filters ein Griff.
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Uberpriifen Sie ob die Dichtung am oberen Rand
beim Aqua-Tower richtig sitzt und schrauben Sie
dann den Deckel wieder auf den Aqua-Tower.
Nehmen Sie nun den Gehauseschlissel zur
Hand und drehen Sie den Deckel nochmals fest
nach.

Dichtung

herausstehende Stifte
~ runde Vertiefungen

Hinweis zur Handhabung des Gehause-
schllssels:

Fur eine einfache Handhabung sehen Sie
am Deckel vom Aqua-Tower mehrere
runde Vertiefungen. In diese Vertiefungen
. mussen Sie die drei herausstehenden ‘
Stifte vom Gehauseschlussel stecken, an-

schliefend kénnen Sie den Deckel zudre-

hen.




O | Vorratstank

Wahlen Sie fur den Vorratstank einen geeigneten
Aufstellort. Der Vorratstank kann stehend oder
auch liegend betrieben werden. Unmittelbare
Warmequellen (z.B. Boiler) sollten vermieden
werden.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

« Legen Sie um das Gewinde vom
Tankanschluf3 6 - 7 Lagen Teflonband.

« Schrauben Sie das beiliegende Tankventil
auf das Gewinde vom Tankanschlufs.
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Bevor Sie mit der Montage des Wasserhahn beginnen, wahlen Sie eine geeignete
Montagestelle.

Der Wasserhahn sollte sich an einer gut zu bedienenden Stelle befinden. Achten Sie bitte
auch auf die Drehbewegungen der vorhandenen Armatur. Berucksichtigen Sie die Montage-
und Anschlussmoglichkeiten unter der Spule / Kichenunterschrank.

Um den Wasserhahn an der Klchenplatte zu montieren, missen Sie ein 12mm grofies Loch
in die Klchenplatte bohren. Entfernen Sie eventuelle Grade / Holzsplitter.

Gehen Sie wie folgt vor:
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Stecken Sie zuerst die Abdeckung und dann die
Dichtung Uber die Gewindestange vom Wasserhahn.
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Schieben Sie nun den Sprengring auf die Gewindestange.
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Schieben Sie von unten die Dichtung und dann die
Konterscheibe Uber die Gewindestange.

Schrauben Sie nun die Kontermutter auf die Gewindestange
und schrauben Sie den Wasserhahn fest.
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Nehmen Sie nun den blauen Schlauch und stecken Sie die Mutter
uber den Schlauch.
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Nehmen Sie nun die Hulse und stecken diese auf den
Schlauch (Abbildung 6).
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Nehmen Sie anschliefend die Einsteckhiilse und stecken Sie
diese in den Schlauch (Abbildung 7).
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Fuhren Sie nun den blauen Schlauch in die innere Leitung von der Gewindestange ein
und schrauben Sie anschliefend die Mutter auf die Gewindestange.




Im Lieferumfang liegt ein Anschluss fur die

Wasserzufuhr sowie der
Absperrhahn anbei.

dazugehorige

Schliefsen Sie die Wasserzufuhr an lhrem Eckventil
und schrauben Sie die Leitung vom Kaltwasser ab.
Schrauben Sie nun den Anschluss auf das
Eckventil.

Legen Sie um das Gewinde vom Absperrhahn 6 bis
7 Lagen Teflonband. Schrauben Sie nun den
Absperrhahn in die seitliche Schrauboffnung von
dem WasseranschlufSstlick.

Wasserzufuhr

Eckventil
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Schrauben Sie auf der anderen Seite
des Anschlusses fur die Wasserzufuhr
wieder die Leitung vom HKaltwasser
an.

Schrauben Sie nun die Mutter vom
Absperrhahn ab und stecken diese
uber den weifien Schlauch, der die
Osmoseanlage mit Leitungswasser
versorgt.

Stecken Sie nun den weifien Schlauch
auf den Absperrhahn, der Schlauch
muss dabei Uber den Uberstehenden
Ring gesteckt werden. Schrauben Sie
nun die Mutter wieder an den
Absperrhahn.

Kaltwasserleitung

Anschluss fur
Wasserzufuhr

Eckventil




= Im Lieferumfang befindet sich eine Schelle flir das Abwasser, die problemlos an alle
40-50mm starken Siphonrohre befestigt werden kann. Bevor Sie mit der Montage begin-
nen, bestimmen Sie bitte die optimalste Montagestelle. Diese liegt in der Regel im oberen
Bereich. Niemals im Bereich der Biegung montieren!

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

* Bohren Sie mit einem 6mm Bohrer ein Loch
in das Siphon.

* Kleben Sie die Schaumstoffgummidichtung
um das gebohrte Loch.

* Befestigen Sie die Schelle (beide Schrauben
gleichmafig anziehen).

* Stecken Sie die Mutter uUber den roten
Schlauch.

* Schieben Sie den Schlauch in die Offnung
der Schelle.

* Verschrauben Sie nun die Mutter an der
Schelle.

An dem schwarzen Sockel vom Aqua-Tower sehen Sie auf der Rlckseite drei Anschlisse.

Verbinden Sie die Leitungen wie folgt:
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- Inlet Water (gruner Aufkleber):

Dies ist der Wassereingang fiur den
Aqgqua-Tower. Verbinden Sie  diesen
Anschluss mit dem Absperrhahn von der
Wasserzufuhr.

Anschluss fur
Wassereingang




Drain (schwarzer Aufkleber):

Dies ist der Anschluss flir das Abwasser.
Verbinden Sie diesen Anschluss mit der Anschluss flr
Schelle flr das Abwasser. Abwasser
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Spare Pure Water (blauer Aufkleber)

Anschluss flr
Vorratstank

Dies ist der Anschluss flr den Vorratstank.
Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem
Vorratstank.
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Im vorderen Bereich ist der Anschluss fur
das Osmosewasser. Verbinden Sie diesen
Anschluss mit dem Wasserhahn.

Anschluss fur
Osmose-Wasser
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11 | Erste Inbetriebnahme

Bevor Sie die Wasserzufuhr Uber den Absperrhahn 6ffnen, kontrollieren Sie bitte noch-
mals alle Leitungen. Diese mussen knickfrei verlegt worden sein.

Offnen Sie anschlieBend die Wasserzufuhr und kontrollieren Sie alle Verbindungen auf
Dichtheit.

Lassen Sie den Vorratstank vollstandig volllaufen und entleeren Sie die ersten 4 bis 5
Tankflllungen.

AnschlieSend kdénnen Sie frisches Osmosewasser geniefien.
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Stellen Sie den nachsten Filterwechsel

(Jahr / Monat) ein. -
Der Filter sollte alle 6 Monate erneuert
werden.
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Fur Ihr System bendtigen Sie folgenden Ersatzfilter und Membrane:
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~ Art.-Nr. Bezeichnung Wechselintervall
FILKB 4in1 Nano-Filter alle & Monate
MBS5KB Membrane 50GPD alle 24 Monate
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1 3| Anschluss Mineralffilter -

Optional konnen Sie den Aqua-Tower mit einem Mineralfilter erweitern.
Bitte schliefsen Sie diesen wie folgt an:

1. Schrauben Sie die Halterung fur den Mineralfilter an den Aqua-Tower.

2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Mineralfilter.

3. Entfernen Sie die seitlichen Schutzkappen vom Mineralfilter.

4. Schrauben Sie in die seitlichen Offnungen die beiliegenden Verbindungen.

5. Achten Sie auf die Flussrichtung des Mineralfilters, dieser hat mittig einen Pfeil. Der
Pfeil muss in die Fliefsrichtung des Wassers zeigen.

6. Stecken Sie nun den Mineralfilter in die zwei Halteklammern.

7. Verbinden Sie den Mineralfilter nun direkt zwischen der Leitung, welche vom
Aqua-Tower zum Vorratstank flhrt.

* Tagesleistung: 190 Liter
* 8 Liter Vorratstank

* MafRe Umkehrosmose-System: 16cm x 16cm x 39cm (LxBxH)
* Mafe Vorratstank: 21cm x 21cm x 30cm (LxBxH)

* Gewicht: 4.5kg (ohne Zubehor)

* Verhaltnis Osmosewasser zu Abwasser: 1 zu 4

* Erforderlicher Wasserleitungsdruck: 3 bar




15 | Fehleranalyse

Dieses Umkehrosmosesystem hat vor der Versendung zahlreiche Qualitats- und Funktionskontrollen
?‘ unterlaufen. Sollten Sie dennoch eine Storung feststellen, schauen Sie sich bitte die moglichen
Ursachen und deren Abhilfe an. Sollten Sie dennoch zu keiner Lisung kommen, wenden Sie sich direkt

an lhren zustandigen Handler.

Feststellung/Fehler Symptome Ursache Abhilfe
kein Osmosewasser Vorratstank leer Wasserzuleitung geschlossen Wasserzuleitung 6ffnen
Schlauch falsch angeschlossen Leitungen kontrollieren
Wasserzuleitung klemmt Wasserzuleitung reinigen
Leitung geknickt Leitungen kontrollieren
-
~ Abschaltventil klemmt Abschaltventil reinigen/erneuern
Tankventil geschlossen Tankventil &ffnen
Membrane in die falsche Flief- Membrane in die richtige Flief3-
richtung eingesetzt richtung einsetzen
Filter in die falsche Flief3- Filter in die richtige Fliefrichtung
richtung eingesetzt ginsetzen
2u wenig Osmosewasser langsame Produktion / Wasserleitungsdruck zu gering Einsatz einer booster Pumpe erfor-
Tank fillt sich langsam derlich
Schlauch falsch angeschlossen Leitungen kontrollieren
~ tropft nur aus dem Tankventil geschlossen Tankventil &ffnen
Wasserhahn
Abschaltventil klemmt Abschaltventil reinigen/erneuern
Tank ist schwer, Wasser Luftdruck im Tank zu gering Tank im leeren Zustand auf 0.5 bis
kommt nicht aus dem 0.8 bar aufpumpen
Tank
Tankblase defekt Tank erneuem
Leitung geknickt Leitungen kontrollieren
hat bisher stirungsfrei Membrane/Filter verbraucht Membrane/Filter erneuern
= produziert
System schaltet nicht ab / | Abwasser |duft standig Wasserleitungsdruck zu gering Einsatz einer booster Pumpe erfor-
Abwasserverhaltnis = 4:1 derlich
Abschaltventil ist verschmutzt Abschaltventil reinigen oder aus-
tauschen
e storendes Abwasser- Rauschen im Siphon fehlerhafte Position ausge- Anschlufstelle andern
A gerdusch wahit




Feststellung/Fehler

Symptome

Ursache

Abhilfe

unreines Osmosewasser schwarze Partikel, seifiger Membrane und/oder Filter ver- Membrane und Filter erneuern
Geschmack braucht
bei der ersten Inbetriebnahme System griindlich spilen
oder nach einem Filteraustausch
ungenugend gespult
Tank steht im Bereich einer Tank an einem anderen Ort auf-
Warmequelle stellen
Schlauch falsch angeschlossen Leitungen kontrollieren
Undicht Verbindung undicht Schlauch schief oder nicht voll- Leitungen kontrollieren
standig angeschlossen
Leitung briichig
unzureichend abgedichtet Gewinde der Verbindung mit
| Teflonband abdichten
Y
- System ist starker UV-Strahlung System vor Sonne und Frost ge-
oder zu niedrigen Temperaturen schiitzt einbauen

ausgesetzt

Die 30-jahrige Garantiezeit gilt nur bei Einhaltung der empfohlenen Wechselintervalle der Filter und der Membrane, wie
sie in der jeweiligen Produktbeschreibung/Gebrauchsanleitung ausgewiesen sind. Die gesetzliche Gewahrleistung mit
einer Frist von zwei Jahren ab Anlieferung des Gerates beim Kaufer wird durch die Garantierechte nicht berihrt. Die
Rechte gem. §434 ff BGB kdnnen uneingeschrankt ausgelbt werden. Die gesetzlichen Haftungsregelungen, insbeson-
dere fur Personenschaden oder aus Produkthaftung bleiben unberthrt.

Soliten Sie wahrend der Garantiezeit wider Erwarten einen Fehler oder einen Mangel feststellen, so finden Sie auf un-
serer Internetseite im Bereich Technischer Support hilfreiche Hinweise. Sollten Sie dort keinen Hinweis zur Abhilfe erhal-
ten, so senden Sie uns das System bitte zusammen mit dem Uberpriifungsauftrag ein. Das von lhnen reklamierte
System wird dann umgehend Gberprift und repariert bzw. ausgetauscht. Ausgenommen von der Garantie sind
Verschleifiteile wie Filter, Membranen, Verbindungen und Schlauchleitungen.

Die Garantie erlischt bei folgenden Punkten:

Unkorrekte Inbetriebnahme, Missbrauch, falsche Verwendung oder Instandhaltung, Nachlassigkeit, Veranderung des
Systems, unregelmafiger bzw. verzégerter Filter und/oder Membranwechsel. Verwendung von Fremdfiltern und/oder
Membranen, die eine minderwertigere Qualitat haben. Ebenso ausgeschlossen sind Anspriche aus Schadensfallen wie
z.B. Frost, unsachgemafe Montage und/oder Wartung. Nutzung von Leitungswasser Uber 2.000ppm sowie bei
Leitungswasser, das nicht der DIN2000 entspricht. Gleiches gijlt bei der Verwendung von See-, Brunnen- und Salzwasser.
Alle Garantiezusagen unterliegen der Einhaltung der Betriebs- und Wartungsvorschriften.

Die Garantie ist grundsatzlich begrenzt auf die Instandsetzung, Reparatur oder Austausch des Systems nach unserer
Wahl. Weitergehende Anspriche gleich welcher Art aus dem Gebrauch/Nutzung und Einbau des Systems sind ausdrick-
lich ausgeschlossen. Samtliche Mangel sind sofort nach Eintreten des Mangels unter Vorlage der Originalrechnung
und/oder Garantieschein zu melden. RuUcksendungen haben stets kostenfrei zu erfolgen. Bei unberechtigten
Reklamationen wird die aufgewendete Zeit, das Material sowie das Ruckporto in Rechnung gestelit.

Weitergehende Erstattungsanspruche wie z.B. Telefonkosten, Reisekosten, Verdienstausfall, Unbequemlichkeit,
Instandsetzung oder Ersatz von Schaden an anderen Geraten oder Einrichtungen, Tieren oder Gegenstanden sind im
Rahmen der Garantie ausgeschlossen. Weitergehende Garantiezusagen haben nur in schriftlicher Form Gultigkeit.

Herstellung und Vertrieb durch:

RDL Group GmbH
Jagerweg 7
85521 Ottobrunn
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